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FS300 레미탈은 상가, 오피스텔, 병원, 학교, 지하주차장 등 각종 대형건축물의

실내 슬라브 상부 두께조정 바닥용으로 개발된 제품으로, 일반 모르타르 시공시 자주

발생되는 균열 및 들뜸을 제어한 최적화된 설계의 바닥미장용 건조시멘트모르타르 제

품 입니다.

레미탈 공장에서 시멘트와 선별된 모래, 무기질 혼합재, 특성개선재, 균열방지재와

유동성 향상을 위한 기능성의 각종 혼화제 등을 최적배합 설계에 의해 자동계량하여

균질하게 혼합한 레미탈로, 품질편차가 극심한 일반 모르타르와는 차별화된 균질한

품질을 제공 하고 있습니다.

계절별 바닥미장 마감시간 조절이 가능하도록 설계되어 있으며, 일반 모르타르에 비

해 빠른 건조속도로 후속공정인 최종마감재의 공기단축 효과 등이 있습니다.

또한, 당사에서 자체적으로 개발하여 특허를 획득한 정량배합 Silo(HSRM-300) 자

동화 시공System을 이용한 대규모 벌크 연속믹싱타설 시스템을 적용함으로써, 작업

성 및 시공 효율성에 커다란 효과를 거둘 수 있으며, 일반모르타르에서 발생되고 있

는 현장에서의 제품 및 혼련수량 변화에 따른 품질변동을 최소화함과 동시에, 표면

블리딩수를 현저히 감소시켜 바닥층을 강화한 제품입니다.

제 품 소 개
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FS300 레미탈 제품의 특성

1. 균일하고 우수한 품질

구 분 일반몰탈(1:3 습식몰탈) FS300 (레미탈)

시공특성

비교

1. 품질 불균일 (습식 뱃쳐믹스 타입)

: 레미콘공장 골재 토분함유 및 골

재입도 품질 불균일로 품질편차

심함

2. 균열발생이 매우 심함

: 균열저항에 대한 배합설계가 대

부분 안되어 있음

3.  대량 연속시공을 위한 자재공급이

어려움

: 공급거리 한계 및 공급지연에 따

른 작업水 추가 투입 발생으로 품

질저하

4. 타설두께 30mm 시공시 미장

작업이 불균일 하며, 균열발생이

심함

5.  바닥미장작업시간이 길게 소요됨

1.품질 균일 (건조모르타르 프리믹스

타입)

: 레미탈공장의 골재 입도선별 및 자

동계량 시스템에 의한 정밀 배합으

로 제품품질 안정적임

2.균열발생 제어

: 입도선별 건조사 및 특성개선제의

최적화된 설계로 균열 최소화

3. 현장 사이로 시스템을 이용하여 대

량 연속타설에 적합

: 건조모르타르 타입으로 언제 어디

서든 즉시 작업이 가능하며, 당사

특허Silo(HSRM300)에 의한 재료

및 혼합水의 연속 정량공급化 가능

4. 최소 타설두께 30mm에도 미장작업

가능하며, 균열발생 제어

5. 속경 및 속건성으로 미장작업시간

및 공기 단축효과
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구 분
KS 기준

(KS L 5220)
FS300 

형태
건조시멘트

모르타르

건조시멘트

모르타르

색상 - 회색

시공온도 - 5~35℃

시공두께 - 30mm 이상

시공방법 -
기계믹싱 후

바닥타설 미장

톤당 시공면적

(T=30mm기준)
- 16.5~17.5 m2

응결

초결(분) - 180~300

종결(시간) - 6~8

플로우 (%, mm) 100±5

제품 품질 기준

KS 플로우 현장 플로우

100±5 190±10

압축강도

(MPa) 

7 일 14 이상 14 이상 7 이상

28일 21 이상 21 이상 15 이상

보수성 (wt%) 65 이상 65 이상 -

공기량 (vol%) 27 이하 27 이하 -

모래의 함량 (wt%)

(0.15mm체 잔분) 
78 이하 78 이하 -

모래의

최대크기

(mm)

5.6 mm체
통과(Wt%) 

95 이상 95 이상 -

6.7 mm체
통과(Wt%) 

100 100 -

2. 기본 물 성
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3. 블리딩(Bleeding) 발생량 감소 및 제품 표면강도 증가

FS300은 블리딩 발생량이 일반몰탈 대비 약 1/5로 감소하여 레이턴스(Laitance) 

발생량이 작아져 제품의 표면강도를 향상시킨 제품입니다. 

FS
300

일
반

몰
탈

1

2

3

5블

리

딩

율

(%)

4
블리딩율 1/5로 감소

FS

300일
반

몰
탈

0.5

1.0

1.5
표
면
부
착
강
도

(MPa)

2.0

마감재 부착특성

향상

4. 바닥미장 마감시간 단축

FS300 제품은 바닥미장 마감시간 조절

재를 사용하여 일반몰탈 대비 바닥미장

마감시간을 단축시킨 제품입니다.
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5. 빠른 바닥 함수율 저감속도

FS300은 속건형 특성 개선재를 통해

바닥 함수율 6%대 도달기간이 일반

몰탈 대비 20%이상 단축시킨 제품

입니다.
FS

300

일
반

몰
탈2주

6주

8주
함

수

율

6 %

도

달

기

간

함수율 저감속도 향상

두께 30mm 기준

6. 건조수축율 감소

FS

300

일
반

몰
탈

-0.02

건

조

수

축

율

(%)

-0.04

-0.06

-0.08

-0.10

-0.12

-0.14

0.00

건조수축율 약1/4
로 감소

FS300은 균열방지재 및 특성개선재의 최적화된 배합설계를 통해 모르타르의 건조수

축율을 일반 몰탈 대비 1/4로 대폭적으로 감소시켜, 모르타르의 균열발생을 제어한

제품으로, 일반 몰탈과는 달리 타설두께가 얇은 경우(약30mm)에도 균열 및 들뜸에

대한 안정성을 확보한 제품입니다. 

바닥모르타르 종류별 길이변화
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7. 자동화된 제조공정으로 균일한 품질의 제품 생산
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<정량배합 특허Silo를 이용한 FS300 레미탈 시공도>

Mixer 부위 구경(ø) : 250 mm
→ 29ton/hr, 232ton/day

작업면적 2,970m²/일

Mixer 부위 구경(ø) : 300 mm
→ 35ton/hr, 280ton/day (8시간작업)

작업면적 3,590m²/일(20%증가)

작업성
향상

8. 특허 Silo System에 의한 균질한 품질 및 빠른 시공으로 인건비 절감

기존 사이로

정량배합 특허 Silo

혼합水 정량게이지 제품 정량공급장치



- 8 -

1. 일반관리

1) Silo 이설은 가급적 1주일 전에 요청하며, 현장 감독자가 지정한 장소에 설치하여야

합니다. (사용자의 임의적인 이동 금지)

2) 현장 자재 담당자는 일일 타설량을 전일 15:00까지 생산공장 출하 담당자에게 통보

하여야 합니다.

3) 마지막 시공일에는 Silo내에 잔량이 남지 않도록 하여야 합니다.

4) Silo내에 레미탈 저장기간은 1개월 이내로 하여야 합니다.

2. 시공설비

1) 레미탈을 B.C.T로 운반하여 현장 Silo에 저장합니다.

2) 물탱크(물 BAG, 3Ton이상)를 1개 이상 준비합니다.

3) Silo에 설치된 판넬의 전원(380V X 3상4선식)을 연결하고 물탱크에 물 공급 호스를

연결합니다.

4) 압송펌프는 고층부의 작업을 감안하여 60마력 이상의 유압식 펌프를 사용하여야

하며 20층 이상 고층 압송 시 70마력 이상의 유압식 펌프를 사용하여야 합니다.

3. 시공관리

3.1 Silo

1) Silo 옆에 걸려있는 줄로 Steel Ball을 흔들어 Silo내에 있는 물량재고를 수시 확인

하여야 합니다.

2) 레미탈 재고가 Silo 하부 Cone까지 내려오면 재료분리로 인한 품질저하가 우려되므

로 작업을 중지하고 레미탈을 추가 보충합니다.

3) Silo에 장착된 Mixer, Screw Conveyor는 작업 후 항상 깨끗이 청소하여야 합니다.

3.2 시공

3.2.1 시공전 준비

1) 시공구간설정, 시공면적, 시공두께, 재료소요량 및 소요인원 등을 사전에 면밀히

파악하여 계획합니다.

◈ 단위소요량

FS300 레미탈 시공지침

구 분 단위 소요량(kg/m2, mm) 비 고

FS300 1.9~2.0 레미탈

FS300전용 프라이머

(18kg/캔)
250~500m2/희석액(1:6)

프라이머:물=1:6 희석후 타설
1~3시간전 바탕층에 로울러

로 전면도포(1~2회)
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2) FS300 타설 후 외부바람의 영향으로 인한 표면의 급격한 수분증발은 초기 소성

수축 균열과 장기적인 건조수축 균열발생에 큰 영향을 주므로 창호설치 또는 방풍

막 설치는 반드시 필요합니다.

3) FS300 타설 전 슬라브 바탕면 손상이 있는 부위는 미리 보수하며, 부착을 저해시킬

수 있는 이물질(레이턴스, 기름 등)이 붙어 있으면 깨끗이 제거합니다.

4) 타설두께가 너무 얇으면 바탕에서 들뜨기 쉬우므로 바탕면과의 부착성을 고려하여

최소 30mm이상 확보되었는지를 확인합니다. (건축공사 표준시방서 18015 “시멘

트 모르타르 바름” 에 타설투께 24mm이상 규정하고 있음)

5) 출입구 문틀을 기준하여 벽체부분에 마무리용 먹매김을 하고, Joint Filler Tape를

부착합니다. 

6) 작업면적이 넓은 경우 적당한 위치에 타설 높이를 확인하기 위한 레벨표시봉을

설치하여 타설높이 확인 및 마감면의 수평 상태를 확인할 수 있게 합니다. 

7) 바탕층의 부착력증가, 표면흡수조정 및 Dry Out현상방지를 위한 FS300전용 프라

이머를 1:6 희석(프라이머1: 물6)하여 로울러 또는 스프레이 등으로 바탕층 전체

에 고르게 도포하여 바탕층에 충분히 흡수시킵니다.

8) 전용 프라이머 도포작업은 바탕층 상태 및 계절에 따라 도포방법을 다르게 합니다. 

[프라이머의 역할]

 바탕층 흡수제어에 따른 유동성 유지로 작업성 향상에 기여

 바탕층 표층부에 합성수지 Emulsion의 침투에 의한 표면의 강화

 바탕층과 FS300레미탈의 물리적 결합력 증대

 바탕층과 FS300층 사이에 형성된 Polymer Film에 의한 계면의 응력완화

구 분
흡수성 계절

높음 낮음 표준기 하절기 동절기

도포횟수 2회 1회

도포시기 타설 3~5시간전 타설 1~2시간전 타설 1일전
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3.2.2 시공

1) Mixer를 작동시키지 않은 상태에서 Silo 하부의 Rotary Valve를 작동시켜 Silo하부

Bin내에 충전램프가 꺼질 때 까지 재료를 충전합니다.

2) Mixer에서 토출되는 제품의 반죽질기는 제품의 품질을 좌우하므로 균질성을 유지

하기 위하여 혼합수량 밸브를 조절하여 적정 모르타르의 Flow의 범위에 포함될 수

있도록 조절합니다. (KS L 5111시험방법의 무 타격 측정 기준)

3) 최초 작업시 배관 물축임 작업을 진행할 경우 물 축임 작업 후 수평 이송배관 내부의

고인 물을 제거한 후 작업을 시작하여야 재료분리에 의한 배관 막힘을 줄일 수 있습니다.

4) 타설은 입구에서 가장 먼 실내에서 출입구와 가까운 방향으로 타설하며, 모르타르가

튀지 않도록 토출압력을 적절히 조정하고 벽체의 마감 먹선, 레벨표시봉 등을 기준하여

타설두께 최소 30mm이상이 되도록 타설합니다.

5) 일정한 시차를 두고 레벨표시봉을 기준하여 수평을 맞추기 위하여 잣대 고르기를

사용하여 평편하게 하기 위하여 수평고름 작업을 실시합니다.

6) FS300 미장작업은 모르타르가 치밀해지도록 초결시점까지 일정시간을 두고 쇠흙손

으로 3~4회 미장작업을 실시하여 마감합니다. 

(이때, 수평고름 작업은 미장횟수에 포함되지 않습니다.) 

<예> FS300 미장작업

- 1차 미장시기 : 잣대를 이용한 표면 고르기가 끝난 직 후 쇠흙손 평탄작업

- 2차 미장시기 : 쇠흙손 고름질 완료후 표면 블리딩 수가 사라지는 시점

- 3차 미장시기 : 2차 미장에 의한 블리딩 수가 사라지는 시점

- 최종 미장시기 : 미장시 표면 수가 아주 미세하게 발생되는 시점

7) 쇠흙손 고름질 작업 시기가 일반 바닥용(방통)제품에 비해 빠르므로 미장 작업 시기

를 놓치지 않도록 미리 준비를 하셔야 합니다.

3.3 양생

1) 최종 미장 후 3일간 진동이나 다른 작업을 위한 사람의 출입을 통제하시기 바랍니다. 

2) 동절기 저온환경에서는 동결되지 않도록 시공전후 보온조치를 취하며, 시공 후 최소

7일간은 5℃이상의 온도를 유지하여 양생하여야 합니다. 
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시공절차 사진

바닥 청소 및 프라이머 도포

바닥 타설높이 레벨표시

Silo System  및 FS300 제품충전

FS 300 타설(Silo 연속믹싱 system)

쇠흙손 미장 / 피니셔 마감 보호 양생



- 12 -

시공사례-1

T건설사 ; 경기도 파주 복지센터 (2010. 11 ; 약 1,000M2)

P건설사 ; 인천 송도 오피스텔 (2010. 12 ; 약 3,200M2)

D건설사 ; 서울 동대문 상가 (2010. 05 ; 약 4,800M2)
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시공사례-2

B건설사 ; 서울 아파트형 공장 (2011. 08 ; 약 33,000M2)

F건설사 ; 파주 반도체 공장 (2011. 05 ; 약 2,700M2)

H건설사 ; 광주과기원 (2011. 06 ; 약 3,200M2)



- 14 -

시공사례-3

S건설사 ; 판교 테크노벨리 (2011. 10 ; 약 1,350M2)

H건설사 ; 고양 터미널 (2011. 08 ; 약 12,000M2)

H시공업체 ; LG쌍둥이빌딩 리모델링 (2011. 08 ; 약 1,600M2)
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시공시 주의 사항

1. 바닥온도 및 실내온도가 5℃이하일 경우의 시공은 원칙적으로 금함. 불가피하게 시공

할 경우에는 당사의 기술자문을 받고 보온조치를 취한 후 시공하여 주십시요.  

2. 본 제품은 수분 접촉이 없는 실내 바닥공사 전용으로, 외부 우수 및 직사광선에 직접

노출되는 옥외시공은 금합니다.  

3. 타설두께 20mm이하 부위시공은 균열안정성 저하가 우려되므로, 타설구획을 구분하여

셀프레벨링재와 같은 높은 균열저항성을 갖는 제품으로 시공하여 주십시요.  

4. 제품 혼합시 과도한 혼합수 사용은 시공 후 균열 발생 및 강도저하의 원인이 될 수 있으

므로 규정 혼합수량을 준수하여 주십시요.

5. 시공직후 강한바람에 노출되면 표면 소성균열이 발생될수 있으므로, 창호 또는 방풍막

설치후 시공토록 하여 주십시요.

6. 시공여건에 따라 표면에 크레이징(소성균열) 현상이 발생할 수 있으므로 상도재로 투명

코팅재 또는 박막형 코팅재를 사용할 경우, 균열부위가 드러나 미관상의 문제가 발생될

수 있습니다. 

상기 문제가 염려될 경우 본 제품을 사용하지 마시고, 당사 영업사원과 반드시 협의하시

기 바랍니다. 

7. 시공방법 준수 및 제품용도 이외의 용도로 사용하지 마십시요. 



본 자료의 일부 또는 전부를 사전협의

없이 수정하거나 변형하지 마십시요.

 레미탈 기술문의

레미탈영업팀 : TEL (02) 531-7295

기 술 연 구 소 : TEL (080) 552-9996


